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1	 Wichtige Grundlegende Informationen

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für unser Fabrikat entschieden haben. Damit Sie lange Freude daran ha-
ben, bitten wir Sie, die vorliegende Anleitung für den Anschluss und den korrekten Umgang des Produkts 
zu beachten.

Vor Anschluss und Einstellung muss die Betriebsanleitung sorgfältig gelesen und verstanden werden!

Bei einem nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder unsachgemäßer Verwendung übernimmt der  
Hersteller keine Gewährleistung und / oder Haftung.

Überprüfen Sie vor der Aufstellung den Lieferumfang auf Vollständigkeit und mögliche  
Beschädigungen.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig auf, da in Ihr alle wichtigen Informationen zum  
Produkt enthalten sind.

1.1	 Allgemeines

Symbol / Signalwort Bedeutung

GEFAHR
Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine schwere  
Verletzung oder den Tod nach sich ziehen wird, wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT
Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine leichte bis  
mittelschwere Verletzung nach sich ziehen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die zu einem elektrischen 
Schlag und schweren Verletzungen führen kann.

HINWEIS
Macht Sie auf mögliche Sachschäden und andere wichtige Informationen  
aufmerksam.

1.2	 Symbole und Signalwörter

HINWEIS
Die inhaltlichen Angaben, Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstige Darstellungen 
sind urheberrechtlich geschützt und unterliegen den gewerblichen Schutzrechten. 
Jede missbräuchliche Verwertung ist strafbar.

1.3	 Urheberschutz

Die Gewährleistung nach aktuellen deutschen gesetzlichen Bestimmungen.

1.4	 Gewährleistungsbedingungen

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

1.5	 Produkthaftung
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2	 Allgemeine Hinweise und Sicherheitshinweise
	 •	 Alle Produkte aus dem Hause BEHNCKE sind aus qualitativ hochwertigem Material gefertigt.
		  Dies gewährleistet einen langjährigen störungsfreien Betrieb.
	 •	 Diese Eigenschaften bleiben viele Jahre erhalten, sofern die Einbauteile sorgsam behandelt werden 	
		  und gemäß unserer Betriebsanleitung betrieben und gewartet werden.
	 •	 Wir empfehlen einen Wartungsvertrag mit Ihrem Schwimmbad-Fachhändler zu vereinbaren.
		  Dies ist eine optimale Voraussetzung für eine sichere Betriebsfunktion, auch über die  
		  Gewährleistungszeit hinaus.
	 •	 Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher  
		  Bestelloptionen oder aufgrund neuester technischer Änderungen von den hier beschriebenen  
		  Erläuterungen und Darstellungen abweichen.
	 •	 Der Bodenablauf dient ausschließlich zur Abführung des Wassers und wurde in Verbindung mit  
		  dafür geeigneten Zulauf- oder Ablauföffnungen nach DIN EN 13451-3:2011+A3:2016 entwickelt,  
		  konstruiert und gefertigt.

VORSICHT
Beim Auspacken und beim Einbau auf Kanten und Ecken achten.  
Handschuhe tragen.

	 •	 Der Einbau, die Installation sowie die Wartung darf nur von geschultem und zugelassenem 
		  Fachpersonal durchgeführt werden.
	 •	 Verwenden Sie beim Umgang mit Edelstahl nur speziell geeignete Edelstahl-Werkzeuge.
	 •	 Innerhalb der vereinbarten Gewährleistungspflicht dürfen eigenmächtige Eingriffe oder Veränder- 
		  ungen an unserem Lieferumfang nicht vorgenommen werden, es sei denn, es geschieht mit aus
		  drücklicher Zustimmung unseres Hauses. Bei Nichtbeachtung erlischt der Gewährleistungsanspruch. 

GEFAHR 
Innerhalb der vereinbarten Gewährleistungspflicht dürfen eigenmächtige  
Eingriffe oder Veränderungen an unserem Lieferumfang nicht vorgenommen 
werden, es sei denn, es geschieht mit ausdrücklicher Zustimmung unseres  
Hauses. Bei Nichtbeachtung erlischt der Gewährleistungsanspruch.

	 •	 Ersatzteile beziehen Sie bitte über Ihren Schwimmbadfachhändler.
	 •	 Der Bodenablauf ist vor Frost zu schützen und nicht in unmittelbarer Nähe von  
		  Wärmequellen mit hoher Abstrahlungstemperatur einzubauen.  
	 •	 Verwenden Sie nur die beigelegten Bauteile / Zubehör. Im Falle des Fehlens von Bauteilen oder 
		  Zubehör fordern Sie die fehlenden Originalteile bei uns an.

GEFAHR 

Gefahr des Verfangens von Körperteilen!

Die Öffnung des Bodenablaufs darf nicht zum Festhalten, Hineingreifen oder als 
Trittstufe genutzt werden – Gefahr des Verfangens von Körperteilen!

Öffnungen dürfen nicht durch den Badegast oder anderen Gegenständen  
verschlossen oder abgedeckt werden.
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Bodenabläufe welche an technische Normen und Regeln, im In- und Ausland für den öffentlichen und 
privaten Schwimmbadbereich gebunden sind, werden bezüglich den zutreffenden Teilen nachfolgenden 
EN-Regelwerken entwickelt, konstruiert und gefertigt.
DIN EN 15288-1:2008+A1:2010-12, Teil-1:
Sicherheitstechnische Anforderungen an Planung und Bau.
DIN EN 13451-3:2016-06, Schwimmbadgeräte Teil-3:
Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für Ein- und Ausläufe 
sowie Wasser-Luftattraktionen.
Alle Bodenabläufe sind geeignet für Beton- und Folienbecken.
Der Bodenablauf muss an einen zusätzlichen Schutzpotentialausgleich mit angeschlossen werden, wenn 
eine elektrisch leitende Verbindung zu einem elektrischen Betriebsmittel (z.B. Filterpumpe) besteht.
Das kann z.B. dann der Fall sein, wenn der Bodenablauf mittels elektrisch leitender Rohre (z.B. Edelstahl-
rohre) mit der Filterpumpe oder einem anderen elektrischen Betriebsmittel verbunden ist.
Ebenfalls ist es erforderlich im Falle eines Kontaktes mit der Bewehrung, den Bodenablauf in den zusätz-
lichen Schutzpotenzialausgleich mit einzubeziehen.
Bitte beachten Sie bezüglich Elektroinstallationen in Schwimmbädern die DIN VDE 0100 Teil 702.

2.1	 Produktbezogene Hinweise

Bei längerem Einfluss von hoher Luftfeuchtigkeit sowie wechselnden Temperaturen kann sich  
Kondenswasser bilden. Die Bildung von lokaler Korrosion kann nicht ausgeschlossen werden.  
Eine Reinigung wie unter Kapitel 7 beschrieben ist dann durchzuführen.

3	 Transport und Lagerung

	 Chlorid	 max. 500 mg/l
	 Gehalt an freiem Chlor	 max. 2 mg/l
	 pH-Wert	 mind. 6,8
		  max. 8,2
	 Eisen	 max. 0,1 mg/l
	 Kupfer	 max. 0,2 mg/l
	 Temperatur	 max. 40°C
	 Langelier-Index	 von -0,3 – +0,3

4	 Anforderungen an das Wasser
Wasser im Schwimm- und Badebecken oder Schwimm- und Badeteiche dürfen folgende Werte nicht über-
schreiten bzw. unterschreiten.

HINWEIS
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch
- das Beachten aller Hinweise der Installationsanweisung und
- die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsarbeiten.

Umbauten und Veränderungen an der Wanddurchführung sind aus  
Sicherheitsgründen verboten!
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5	 Planungshinweise

Ein zusätzlicher Bodenablauf im Pool untersützt die Hydraulik im Skimmerbecken. Dieser sollte in der 
Nähe des Oberflächenabsaugers positioniert werden, sodass in diesem Bereich auch der Boden gut durch-
strömt wird und das Desinfektionsmittel überall wirken kann.

Wir empfehlen den Bodenablauf gegenüber dem Einlauf zu positionieren, um eine optimale Durchströ-
mung des Wassers zu gewährleisten.

Gemäß DIN 16713 für private Schwimmbäder müssen zur Unfallverhütung, bei Verwendung von  
Bodenabläufen auf der Saugseite der Pumpe, 2 Bodenabläufe im Abstand von mindestens 1m installiert werden.

Da ein Bodenablauf auch eine Ansauggefahr darstellt, muss unbedingt auf den Ansaugdruck geachtet 
werden und eventuell ein zweiter Ablauf eingeplant werden.

Zusätzlich hat die Firma BEHNCKE Bodenabläufe entwickelt, welche den Haarfangsicherheitstest nach 
DIN EN 13451-3 bestanden haben. Diese werden durch den Zusatz „haarfangsicher“ oder „HFS“  
gekennzeichnet. Hierdurch reduziert sich das Risiko des Verfangens von Haaren, welches vor allem für 
Kinder mit langen Haaren eine große Gefahr darstellt.

5.1	 Anzahl und Position

Die Bodenabläufe können an einer beliebigen Stelle im Becken, jedoch mindestens 100 cm von der  
Beckenwand entfernt, eingebaut werden.

Der Mindestabstand zwischen zwei Bodenabläufen sollte mindestens 1 Meter betragen.

5.2	 Abstände und Zugänglichkeit

GEFAHR 
Der Bodenablauf muss an den zusätzlichen Schutzpotenzialausgleich mit 
angeschlossen werden, wenn eine elektrisch leitende Verbindung zu einem 
elektrischen Betriebsmittel besteht.

Steht die Wanddurchführung mit der Bewehrung und / oder dem Erdreich in 
Kontakt, ist der Anschluss an einen zusätzlichen Potenzialausgleich ebenfalls 
erforderlich. 

Bitte beachten Sie bezüglich Elektroninstallationen in Schwimmbädern die  
DIN VDE 0100 Teil 702.

6	 Einbau

6.1	 Anschluss an einen zusätzlichen Potenzialausgleich
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HINWEIS 

Je nach Betonqualität und Anforderungen durch den Fachplaner kann es  
erforderlich sein, die Dichtwirkung und Haftung zwischen Beton und  
Bodenablauf durch eine abdichtende Injektionsmasse oder durch  
Besandung des äußeren zylindrischen Mantels den Verbund zu erhöhen.

Die Bodenabläufe werden im Beckenboden eingebracht.

Die Abmessungen der Bodenabläufe sind den Zeichnungen unter Kapitel 5 zu entnehmen.

Die Bodenabläufe werden in der Betonsohle befestigt. Es darf zur Bewehrung kein elektrisch leitender 
Kontakt bestehen. Bitte berücksichtigen Sie, dass zur späteren Installation der Zu- bzw. Abführleitung der 
Anschluss der Bodenabläufe gut zugänglich ist und bleibt.

Bei gefliesten Schwimmbecken ist vorab bei der Befestigung in der Sohle der maximal zu erwartende Putz- 
und Plattenausgleich zu berücksichtigen.

Um das Eindringen von Beton, Baumaterialien und Schmutz zu vermeiden, empfiehlt es sich die Boden-
abläufe während der Bauphase abzudecken oder anderweitig dafür zu sorgen das keine Verunreinigungen 
eindringen können.

6.2	 Einbau in Betonbecken

6.2.1	 Einbauschema Betonbecken

    
    
    
    
    
    
    
    

  

  

 

 

Beton

Verrohrung 
-bauseits- 

AbdeckblendeEinbautopf FolieEPDM-Dichtung

Einbausituation Betonbecken - Typ 150, Typ 190

         gefliest oder mit Folienauskleidung
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FolieBetonEinbautopf AbdeckblendeEPDM-Dichtung

Verrohrung
-bauseits-

Folienflansch

Einbausituation Betonbecken - Typ 240
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HINWEIS 

Bei Fertigbecken aus GFK sind die Schnittkanten mit einer geeigneten,  
badewasserbeständigen Versiegelung zu versehen, so dass die Kapillarwirkung 
der Glasfaser vermieden wird.

Anhand der beigefügten Bohrschablone mit Ausschnittlinien, wird die Öffnung für das Einbauteil  
Grundelement ausgeschnitten. 

Schnittkanten anschließend sauber entgraten.

6.3	 Einbau in Fertigbecken

6.3.1	 Einbauschema Fertigbecken

    
    
    
    
    
    
    
    

  

  

 

 

Sichtblende BeckenwandDichtung

Verrohrung 
-bauseits- 

GrundelementGegenflansch

Einbausituation Fertigbecken

HINWEIS 

Bitte kontrollieren Sie, dass zwischen Flansch und Dichtung bzw. Beckenwand 
und Dichtung keine Unebenheiten oder Partikel vorhanden sind und die Dichtun-
gen frei von Schmutz sind.

HINWEIS 

Sechskant-Gegenmutter nach 24 Stunden nochmals auf festen Sitz prüfen und 
ggf. nachziehen. 

         PVC, GFK, sowie Systembecken mit Folie
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HINWEIS 

Beim Einbau von Bodenabläufen in Edelstahlbecken sind zwei Varianten möglich:

Variante 1: Wie bei Fertigbecken mittels Bohrschablone siehe Kapitel 6.3

Variante 2: Einschweißen der Bodenabläufe in den Beckenboden.

Bei beiden Varianten entstehen Oberflächenbeschädigungen der Edelstahlwand 
durch Bohren sowie Schneiden und Schweißen. Diese muss fachgerecht wieder-
hergestellt werden.

6.4	 Einbau in Edelstahlbecken

Vor der Inbetriebnahme sind die Rohrleitungen und Bodenabläufe von Beton, Schmutz und anderen  
Baumaterialien zu reinigen.

Vor der Inbetriebnahme sind sämtliche Rohrleitungen in Verbindung mit den Bodenabläufen einer  
Dichtheitsprüfung zu unterziehen.

6.5	 Inbetriebnahme
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7	 Wartung und Pflege

GEFAHR

Vor Wartungs- und Pflegearbeiten muss die Filteranlage sicher abgeschaltet  
werden, damit keine Gefahr der Ansaugung besteht.

Edelstahl muss, wie jeder andere Werkstoff auch, regelmäßig gepflegt und  
gereinigt werden. Das Wasser ist in immer in einem optimalen Zustand zu  
halten. Bei der Dosierung von Chemikalien (pH, Chlor, Salzen, usw.) immer  
die Anleitung des Herstellers befolgen. 

Chemische Produkte nie in der Nähe der Edelstahlteile in das Wasser geben, 
da diese als Bleichmittel wirken und Bleichflecken auf Edelstahl verursachen 
können. Edelstahl rostet im Kontakt mit Staub, Salzen, Beton, Schmutz und 
anderen Materialen (besonders im Kontakt mit Eisen). Versuchen Sie solche  
Kontakte zu vermeiden. Je nach Art und Konzentration an Wasserinhalts-
stoffen, können sich am Edelstahl rostfarbene Stellen ausbilden. Mittels einer 
speziellen Reinigungs- und Polierwatte lassen sich diese Stellen einfach und 
schnell behandeln.

Kontrollieren Sie regelmäßig den Siebkorb und reinigen Sie diesen bei sicht-
barem Schmutzeintrag. In Hallenschwimmbädern gibt es eine höhere Konzen-
tration von korrosiven Chemikaliendämpfen, weshalb es sehr wichtig ist, öfters 
eine Reinigung durchzuführen.

Wir empfehlen Ihnen mit dem für Sie zuständigen Schwimmbadfachbetrieb 
einen Wartungsvertrag abzuschließen, in dessen Umfang auch die Über- 
prüfung und Wartung der Wanddurchführung eingeschlossen ist.
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8	 Fehlerdiagnose

GEFAHR
Die Wartung und Reparatur darf nur von geschultem und zugelassenem  
Fachpersonal durchgeführt werden. Wartungsvertrag abzuschließen, in dessen  
Umfang auch die Überprüfung und Wartung der Wanddurchführungen  
eingeschlossen ist.

Feststellung Mögliche Ursachen Abhilfe

Bildung von Korrosion

Bildung von Korrosion Anschluss überprüfen
(wenn möglich)

Gehalt an Chloride zu hoch 
pH-Wert zu gering

Wasserwerte überprüfen
Sollwerte überprüfen und ggf.

Einstellung ändern
Frischwasserzufuhr erhöhen

Wenn möglich Korrosionsstellen
entfernen (siehe Kapitel 7)

Nicht geeignete Werkzeuge bei 
der Installation verwendet

Undichtigkeit

Schrauben bzw. Sechskant-
Gegenmutter nicht fest

Schrauben bzw. Sechskant-
Gegenmutter nicht fest

Schrauben bzw. Sechskant-
Gegenmutter nicht fest

Wenn möglich und zugänglich,
Dichtungen in vorgegebener An-

ordnung einsetzen oder neue 
Dichtungen anfordern.

Volumenstrom zu gering
Keine oder unzureichende 

Strömung

Schmutz im Bereich der Bodenab-
läufe oder der Bodeneinlaufdüsen.

Reinigen
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GEFAHR 
Die Demontage und Entsorgung darf nur von geschultem und zugelassenem 
Fachpersonal durchgeführt werden.

VORSICHT
Bei der Demontage auf die eigene Unversehrtheit achten.
Sicherheitsausrüstung (z.B. Sicherheitshandschuhe, -schuhe, und -brille)  
tragen! Edelstahlkanten können nach dem Ausbau scharfkantig.

Die Verpackung des Bodenablaufs können Sie materialgetrennt  
im jeweiligen Hausmüll entsorgen.

9	 Demontage und Entsorgung

Schließen Sie vor Beginn der Arbeiten den Bodenablauf von der Wasserversorgung ab.

Bauen Sie den Bodenablauf fachgerecht aus dem Schwimmbecken aus.

Die Edelstahlteile bitte nach den bei Ihnen geltenden rechtlichen Bestimmungen entsorgen und dem  
Edelstahl-Altmetall bei einem Wertstoff- oder Recyclinghof zuführen.

10	 Technische Abbildungen	 Reiter: Technische Abbildungen

11	 Konformitätserklärung	 Reiter: Technische Abbildungen
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Technische Abbildungen / Technical illustrations / Illustrations techniques / Illustrazioni tecniche /  
Technische illustraties / Технические иллюстрации / Ilustraciones técnicas / Teknik çizimler

Bodenablauf Typ 190 mit Streichflansch Rund 390 218 48
Floor drain, model 190, with coating flange, round
Bonde de fond type 190, avec bride d’étanchéité grande surface, ronde
Scarico a pavimento tipo 190 con flangia larga rotondo
Bodemuitloop type 190 met schuifflens rond
Напольный слив, тип 190, с фланцевым компенсатором, круглой формы
Desagüe del suelo tipo 190 con brida de supresión, redondo
Döşeme süzgeci Tip 190 düz flanşlı Yuvarlak

1 
A4

Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Datum Name
15.12.2014 wkober

Zertifiziert nach EN ISO 9001 gez. mit Autodesk Inventor 2015

Artikel-Nr.

390 218 48

Alle Rechte vorbehalten
All rights reservedC

BEHNCKE GmbH
Michael-Haslbeck-Strasse 13
D-85640 Putzbrunn/Muenchen

Freimaßtoleranzen
nach ISO 2768-mK

Maßstab:  

ei

Blende mit Welle -poliert-
Art.Nr. 390 218 46

Blende Folienflansch rund -poliert- 
Art.Nr. 390 218 47
Bodenablauf-Dichtung Typ 190
Art.Nr. 390 215 02
Bodenablauf-Topf Typ 190 
mit Streichflansch
Art.Nr. 390 215 040

1:2,5 (1:4) 1.4404 (AISI 316)

Bodenablauf Typ 190 rund
mit Streichflansch

für Beton- und Folienbecken

Achtung!
Alle Einbauteile aus Edelstahl dürfen nicht
in direkten Kontakt mit anderen Metallen
(die nicht aus Edelstahl bestehen) kommen.

Gefahr der Korrosion!
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Kontrolliert
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Zertifiziert nach EN ISO 9001 gez. mit Autodesk Inventor 2015

Artikel-Nr.BA_39021848_Bodenablauf Typ190
rund mit Streichflansch f.Beton-und

Folie-iso

Alle Rechte vorbehalten
All rights reservedC

BEHNCKE GmbH
Michael-Haslbeck-Strasse 13
D-85640 Putzbrunn/Muenchen

Freimaßtoleranzen
nach ISO 2768-mK

Maßstab:  1:2,5 (1:4) 1.4404 (AISI 316)

Bodenablauf Typ 190 rund
mit Streichflansch

für Beton- und Folienbecken

A Blende Folienflansch = n232
15.2.17 wkob

15.02.2017 wkober
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Maßstab:  

ei
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Bodenablauf Typ 190, haarfangsicher Rund 390 218 45-HFS
Floor drain, model 190, hair-safe, round
Bonde de fond type 190, anti-piégeage des cheveux, ronde
Scarico a pavimento tipo 190, con filtro capelli rotondo
Bodemuitloop type 190, haargrijpveilig rond
Напольный слив, тип 190, с защитой от попадания волос, круглой формы
Desagüe del suelo tipo 190, con seguro de atrapamiento de pelo, redondo
Döşeme süzgeci Tip 190, saç sıkışma güvenli Yuvarlak 1 

A4
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Datum Name
18.11.2016 wkober

Zertifiziert nach EN ISO 9008 gez. mit Autodesk Inventor 2017

Artikel-Nr.

390 218 45 -HFS

Alle Rechte vorbehalten
All rights reservedC

BEHNCKE GmbH
Michael-Haslbeck-Strasse 13
D-85640 Putzbrunn/München

Freimasstoleranzen
nach ISO 2768-mK

Technische Änderungen
vorbehalten!

Maßstab:  
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148Topf Innen n

174Lochkreis n

M4

ei

Achtung!
Alle Einbauteile aus Edelstahl dürfen nicht
in direkten Kontakt mit anderen Metallen
(die nicht aus Edelstahl bestehen) kommen.

Gefahr der Korrosion!

Blende für Bodenablauf HFS 190
Art.Nr. 390 218 46 -HFS

Bodenablauf-Dichtung Typ 190
Art.Nr. 390 215 02

Bodenablauf-Topf Typ 190
Art.Nr. 390 215 04

1:2,5 (1:3,5) 1.4404 (AISI 316)

Bodenablauf Typ 190 HFS rund
für Beton- und Folienbecken
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10x Senkschraube M6x25 
DIN 965 A4 Torx 30   
Art.Nr. 113 450 05
Blende Folienflansch rund -poliert-
Art.Nr. 390 218 47

A Blende Folienflansch = n232
15.2.17 wkob

15.02.2017 wkober
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Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Datum Name
15.12.2022 wkober

Zertifiziert nach EN ISO 9008 gez. mit Autodesk Inventor 2017

Artikel-Nr.
BA_39021845-HFS_Bodenablauf

Typ190 rund für Beton-und Folie-iso

Alle Rechte vorbehalten
All rights reservedC

BEHNCKE GmbH
Michael-Haslbeck-Strasse 13
D-85640 Putzbrunn/München

Freimasstoleranzen
nach ISO 2768-mK

Technische Änderungen
vorbehalten!

Maßstab:  1:2,5 (1:3,5) 1.4404 (AISI 316)

Bodenablauf Typ 190 HFS rund
für Beton- und Folienbecken

A Blende Folienflansch = n232
15.2.17 wkob

15.02.2017 wkober
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A4

Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Datum Name
18.11.2016 wkober

Zertifiziert nach EN ISO 9008 gez. mit Autodesk Inventor 2017

Artikel-Nr.

390 218 45 -HFS

Alle Rechte vorbehalten
All rights reservedC

BEHNCKE GmbH
Michael-Haslbeck-Strasse 13
D-85640 Putzbrunn/München

Freimasstoleranzen
nach ISO 2768-mK

Technische Änderungen
vorbehalten!

Maßstab:  
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148Topf Innen n

174Lochkreis n

M4

ei

Achtung!
Alle Einbauteile aus Edelstahl dürfen nicht
in direkten Kontakt mit anderen Metallen
(die nicht aus Edelstahl bestehen) kommen.

Gefahr der Korrosion!

Blende für Bodenablauf HFS 190
Art.Nr. 390 218 46 -HFS

Bodenablauf-Dichtung Typ 190
Art.Nr. 390 215 02

Bodenablauf-Topf Typ 190
Art.Nr. 390 215 04

1:2,5 (1:3,5) 1.4404 (AISI 316)

Bodenablauf Typ 190 HFS rund
für Beton- und Folienbecken
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10x Senkschraube M6x25 
DIN 965 A4 Torx 30   
Art.Nr. 113 450 05
Blende Folienflansch rund -poliert-
Art.Nr. 390 218 47

A Blende Folienflansch = n232
15.2.17 wkob

15.02.2017 wkober
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Technische Abbildungen / Technical illustrations / Illustrations techniques / Illustrazioni tecniche /  
Technische illustraties / Технические иллюстрации / Ilustraciones técnicas / Teknik çizimler

Bodenablauf Typ 190 mit Streichflansch, haarfangsicher Rund 390 218 48-HFS
Floor drain, model 190, with coating flange, hair-safe, round
Bonde de fond type 190, avec bride d’étanchéité grande surface, anti-piégeage des cheveux, ronde
Scarico a pavimento tipo 190 con flangia larga, con filtro capelli rotondo
Bodemuitloop type 190 met schuifflens, haargrijpveilig rond
Напольный слив, тип 190, с фланцевым компенсатором, с защитой от попадания волос, круглой формы
Desagüe del suelo tipo 190 con brida de supresión, con seguro de atrapamiento de pelo, redondo
Döşeme süzgeci Tip 190 düz flanşlı, saç sıkışma güvenli Yuvarlak

1 
A4

Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Datum Name
15.12.2022 wkober

Zertifiziert nach EN ISO 9008 gez. mit Autodesk Inventor 2017

Artikel-Nr.BA_39021848-HFS_Bodenablauf
Typ190 rund mit Streichflansch für

Beton-und Folie-iso

Alle Rechte vorbehalten
All rights reservedC

BEHNCKE GmbH
Michael-Haslbeck-Strasse 13
D-85640 Putzbrunn/München

Freimasstoleranzen
nach ISO 2768-mK

Technische Änderungen
vorbehalten!

Maßstab:  1:2,5 (1:4,5) 1.4404 (AISI 316)

Bodenablauf Typ 190 HFS rund
mit Streichflansch

für Beton- und Folienbecken

A Blende Folienflansch = n232
15.2.17 wkob

15.02.2017 wkober
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A4

Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Datum Name
21.11.2016 wkober

Zertifiziert nach EN ISO 9008 gez. mit Autodesk Inventor 2017

Artikel-Nr.

390 218 48 -HFS

Alle Rechte vorbehalten
All rights reservedC

BEHNCKE GmbH
Michael-Haslbeck-Strasse 13
D-85640 Putzbrunn/München

Freimasstoleranzen
nach ISO 2768-mK

Technische Änderungen
vorbehalten!

Maßstab:  
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Blende für Bodenablauf HFS 190
Art.Nr. 390 218 46 -HFS

10x Senkschraube M6x25  
DIN 965 A4 Torx 30  
Art.Nr. 113 450 05

Bodenablauf-Dichtung Typ 190
Art.Nr. 390 215 02

Bodenablauf-Topf Typ 190
mit Streichflansch  
Art.Nr. 390 215 040
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ei

Achtung!
Alle Einbauteile aus Edelstahl dürfen nicht
in direkten Kontakt mit anderen Metallen
(die nicht aus Edelstahl bestehen) kommen.

Gefahr der Korrosion!

1:2,5 (1:4,5) 1.4404 (AISI 316)

Bodenablauf Typ 190 HFS rund
mit Streichflansch

für Beton- und Folienbecken
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Blende Folienflansch rund -poliert-
Art.Nr. 390 218 47

A Blende Folienflansch = n232
15.2.17 wkob

15.02.2017 wkober

n232Blende 
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Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Datum Name
21.11.2016 wkober

Zertifiziert nach EN ISO 9008 gez. mit Autodesk Inventor 2017

Artikel-Nr.

390 218 48 -HFS

Alle Rechte vorbehalten
All rights reservedC

BEHNCKE GmbH
Michael-Haslbeck-Strasse 13
D-85640 Putzbrunn/München

Freimasstoleranzen
nach ISO 2768-mK

Technische Änderungen
vorbehalten!
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Blende für Bodenablauf HFS 190
Art.Nr. 390 218 46 -HFS

10x Senkschraube M6x25  
DIN 965 A4 Torx 30  
Art.Nr. 113 450 05

Bodenablauf-Dichtung Typ 190
Art.Nr. 390 215 02

Bodenablauf-Topf Typ 190
mit Streichflansch  
Art.Nr. 390 215 040
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ei

Achtung!
Alle Einbauteile aus Edelstahl dürfen nicht
in direkten Kontakt mit anderen Metallen
(die nicht aus Edelstahl bestehen) kommen.

Gefahr der Korrosion!

1:2,5 (1:4,5) 1.4404 (AISI 316)

Bodenablauf Typ 190 HFS rund
mit Streichflansch

für Beton- und Folienbecken
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Blende Folienflansch rund -poliert-
Art.Nr. 390 218 47

A Blende Folienflansch = n232
15.2.17 wkob

15.02.2017 wkober
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Technische Abbildungen / Technical illustrations / Illustrations techniques / Illustrazioni tecniche /  
Technische illustraties / Технические иллюстрации / Ilustraciones técnicas / Teknik çizimler

Bodenablauf Typ 190 CUBE Line 390 218 55
Floor drain, model 190, CUBE Line
Bonde de fond type 190, CUBE Line
Scarico a pavimento tipo 190 CUBE Line
Bodemuitloop type 190 CUBE Line
Напольный слив, тип 190, в исполнении CUBE Line
Desagüe del suelo tipo 190 CUBE Line
Döşeme süzgeci Tip 190 CUBE line

1 
A4

Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Datum Name
15.12.2022 wkober

Zertifiziert nach EN ISO 9001 gez. mit Autodesk Inventor 2015

Artikel-Nr.
BA_39021855_Bodenablauf Typ190
Cubeline  f.Beton-und Folie-iso

Alle Rechte vorbehalten
All rights reservedC

BEHNCKE GmbH
Michael-Haslbeck-Strasse 13
D-85640 Putzbrunn/Muenchen

Freimaßtoleranzen
nach ISO 2768-mK

Maßstab:  1:2,5 (1:4,5) 1.4404 (AISI 316)

Bodenablauf Typ 190 CUBEline
für Beton- und Folienbecken

A Muffenlage= 17mm 14.6.16 wkob

17.02.2017 wkober

B Blende Folienflansch = o232
17.2.17 wkob
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Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Datum Name
15.12.2014 wkober

Zertifiziert nach EN ISO 9001 gez. mit Autodesk Inventor 2015

Artikel-Nr.

390 218 55

Alle Rechte vorbehalten
All rights reservedC

BEHNCKE GmbH
Michael-Haslbeck-Strasse 13
D-85640 Putzbrunn/Muenchen

Freimaßtoleranzen
nach ISO 2768-mK

Maßstab:  

ei

Bodenablauf-Topf Typ 190
Art.Nr. 390 215 04

1:2,5 (1:4,5) 1.4404 (AISI 316)

Bodenablauf Typ 190 CUBEline
für Beton- und Folienbecken

Achtung!
Alle Einbauteile aus Edelstahl dürfen nicht
in direkten Kontakt mit anderen Metallen
(die nicht aus Edelstahl bestehen) kommen.

Gefahr der Korrosion!

A Muffenlage= 17mm 14.6.16 wkob

17.02.2017 wkober
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Blende mit Welle -poliert-
Art.Nr. 390 218 46

10x Senkschraube M6x25
DIN 965 A4 Torx 30
Art.Nr. 113 450 05
Blende Folienflansch CUBE -poliert-
Art.Nr. 390 218 56
Bodenablauf-Dichtung Typ 190
Art.Nr. 390 215 02

B Blende Folienflansch = o232
17.2.17 wkob
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Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Datum Name
15.12.2014 wkober

Zertifiziert nach EN ISO 9001 gez. mit Autodesk Inventor 2015

Artikel-Nr.

390 218 55

Alle Rechte vorbehalten
All rights reservedC

BEHNCKE GmbH
Michael-Haslbeck-Strasse 13
D-85640 Putzbrunn/Muenchen

Freimaßtoleranzen
nach ISO 2768-mK

Maßstab:  

ei

Bodenablauf-Topf Typ 190
Art.Nr. 390 215 04

1:2,5 (1:4,5) 1.4404 (AISI 316)

Bodenablauf Typ 190 CUBEline
für Beton- und Folienbecken

Achtung!
Alle Einbauteile aus Edelstahl dürfen nicht
in direkten Kontakt mit anderen Metallen
(die nicht aus Edelstahl bestehen) kommen.

Gefahr der Korrosion!

A Muffenlage= 17mm 14.6.16 wkob

17.02.2017 wkober
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Blende mit Welle -poliert-
Art.Nr. 390 218 46

10x Senkschraube M6x25
DIN 965 A4 Torx 30
Art.Nr. 113 450 05
Blende Folienflansch CUBE -poliert-
Art.Nr. 390 218 56
Bodenablauf-Dichtung Typ 190
Art.Nr. 390 215 02

B Blende Folienflansch = o232
17.2.17 wkob

n189Flansch außen 
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Technische Abbildungen / Technical illustrations / Illustrations techniques / Illustrazioni tecniche /  
Technische illustraties / Технические иллюстрации / Ilustraciones técnicas / Teknik çizimler

Bodenablauf Typ 190 mit Streichflansch CUBE Line 390 218 57
Floor drain, model 190, with coating flange, CUBE Line
Bonde de fond type 190, avec bride d’étanchéité grande surface, CUBE Line
Scarico a pavimento tipo 190 con flangia larga CUBE Line
Bodemuitloop type 190 met schuifflens CUBE Line
Напольный слив, тип 190, с фланцевым компенсатором, в исполнении CUBE Line
Desagüe del suelo tipo 190 con brida de supresión CUBE Line
Döşeme süzgeci Tip 190 düz flanşlı CUBE line
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A4

Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Datum Name
14.08.2015 wkober

Zertifiziert nach EN ISO 9001 gez. mit Autodesk Inventor 2015

Artikel-Nr.

390 218 57

Alle Rechte vorbehalten
All rights reservedC

BEHNCKE GmbH
Michael-Haslbeck-Strasse 13
D-85640 Putzbrunn/München

Freimaßtoleranzen
nach ISO 2768-mK

Maßstab:  

Bodenablauf-Topf Typ 190
mit Streichflansch
Art.Nr. 390 215 040

ei

1:2,5 (1:4,5) AISI 316

Bodenablauf Typ 190 CUBEline
mit Streichflansch

für Beton- und Folienbecken

Achtung!
Alle Einbauteile aus Edelstahl dürfen nicht
in direkten Kontakt mit anderen Metallen
(die nicht aus Edelstahl bestehen) kommen.

Gefahr der Korrosion!
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Blende mit Welle -poliert-
Art.Nr. 390 218 46
10x Senkschraube M6x25 
DIN 965 A4 Torx 30
Art.Nr. 113 450 05
Blende Folienflansch CUBE -poliert-
Art.Nr. 390 218 56
Bodenablauf-Dichtung Typ 190
Art.Nr. 390 215 02

A Blende Folienflansch = o232
17.2.17 wkob

09.04.2019 wkober

B o232 = o252 9.4.19 wkob
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Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Datum Name
14.08.2015 wkober

Zertifiziert nach EN ISO 9001 gez. mit Autodesk Inventor 2015

Artikel-Nr.

390 218 57

Alle Rechte vorbehalten
All rights reservedC

BEHNCKE GmbH
Michael-Haslbeck-Strasse 13
D-85640 Putzbrunn/München

Freimaßtoleranzen
nach ISO 2768-mK

Maßstab:  

Bodenablauf-Topf Typ 190
mit Streichflansch
Art.Nr. 390 215 040

ei

1:2,5 (1:4,5) AISI 316

Bodenablauf Typ 190 CUBEline
mit Streichflansch

für Beton- und Folienbecken

Achtung!
Alle Einbauteile aus Edelstahl dürfen nicht
in direkten Kontakt mit anderen Metallen
(die nicht aus Edelstahl bestehen) kommen.

Gefahr der Korrosion!
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Blende mit Welle -poliert-
Art.Nr. 390 218 46
10x Senkschraube M6x25 
DIN 965 A4 Torx 30
Art.Nr. 113 450 05
Blende Folienflansch CUBE -poliert-
Art.Nr. 390 218 56
Bodenablauf-Dichtung Typ 190
Art.Nr. 390 215 02

A Blende Folienflansch = o232
17.2.17 wkob

09.04.2019 wkober

B o232 = o252 9.4.19 wkob
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Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Datum Name
15.12.2022 wkober

Zertifiziert nach EN ISO 9001 gez. mit Autodesk Inventor 2015

Artikel-Nr.BA_39021857_Bodenablauf Typ190
Cubeline 2015 mit Streichflansch

f.Beton-und Folie-iso

Alle Rechte vorbehalten
All rights reservedC

BEHNCKE GmbH
Michael-Haslbeck-Strasse 13
D-85640 Putzbrunn/München

Freimaßtoleranzen
nach ISO 2768-mK

Maßstab:  1:2,5 (1:4,5) AISI 316

Bodenablauf Typ 190 CUBEline
mit Streichflansch

für Beton- und Folienbecken

A Blende Folienflansch = o232
17.2.17 wkob

09.04.2019 wkober

B o232 = o252 9.4.19 wkob
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Bodenablauf Typ 190, haarfangsicher CUBE Line 390 218 55-HFS
Floor drain, model 190, hair-safe, CUBE Line
Bonde de fond type 190, anti-piégeage des cheveux, CUBE Line
Scarico a pavimento tipo 190, con filtro capelli CUBE Line
Bodemuitloop type 190, haargrijpveilig CUBE Line
Напольный слив, тип 190, с защитой от попадания волос, в исполнении CUBE Line
Desagüe del suelo tipo 190, con seguro de atrapamiento de pelo CUBE Line
Döşeme süzgeci Tip 190, saç sıkışma güvenli CUBE line

1 
A4

Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Datum Name
15.12.2022 wkober

Zertifiziert nach EN ISO 9008 gez. mit Autodesk Inventor 2017

Artikel-Nr.BA_39021855-HFS_Bodenablauf
Typ190 Cubeline für Beton-und

Folie-iso

Alle Rechte vorbehalten
All rights reservedC

BEHNCKE GmbH
Michael-Haslbeck-Strasse 13
D-85640 Putzbrunn/München

Freimasstoleranzen
nach ISO 2768-mK

Technische Änderungen
vorbehalten!

Maßstab:  1:2,5 (1:4) 1.4404 (AISI 316)

Bodenablauf Typ 190 HFS CUBEline
für Beton- und Folienbecken

A Blende Folienflansch = o232
17.2.17 wkob

17.02.2017 wkober
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A4

Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Datum Name
21.11.2016 wkober

Zertifiziert nach EN ISO 9008 gez. mit Autodesk Inventor 2017

Artikel-Nr.

390 218 55 -HFS

Alle Rechte vorbehalten
All rights reservedC

BEHNCKE GmbH
Michael-Haslbeck-Strasse 13
D-85640 Putzbrunn/München

Freimasstoleranzen
nach ISO 2768-mK

Technische Änderungen
vorbehalten!

Maßstab:  

ei

Bodenablauf-Topf Typ 190
Art.Nr. 390 215 04

Achtung!
Alle Einbauteile aus Edelstahl dürfen nicht
in direkten Kontakt mit anderen Metallen
(die nicht aus Edelstahl bestehen) kommen.

Gefahr der Korrosion!

1:2,5 (1:4) 1.4404 (AISI 316)

Bodenablauf Typ 190 HFS CUBEline
für Beton- und Folienbecken
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Blende Folienflansch CUBE -poliert-
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Bodenablauf-Dichtung Typ 190
Art.Nr. 390 215 02

A Blende Folienflansch = o232
17.2.17 wkob
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Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Datum Name
21.11.2016 wkober

Zertifiziert nach EN ISO 9008 gez. mit Autodesk Inventor 2017

Artikel-Nr.

390 218 55 -HFS

Alle Rechte vorbehalten
All rights reservedC

BEHNCKE GmbH
Michael-Haslbeck-Strasse 13
D-85640 Putzbrunn/München

Freimasstoleranzen
nach ISO 2768-mK

Technische Änderungen
vorbehalten!

Maßstab:  

ei

Bodenablauf-Topf Typ 190
Art.Nr. 390 215 04

Achtung!
Alle Einbauteile aus Edelstahl dürfen nicht
in direkten Kontakt mit anderen Metallen
(die nicht aus Edelstahl bestehen) kommen.

Gefahr der Korrosion!

1:2,5 (1:4) 1.4404 (AISI 316)

Bodenablauf Typ 190 HFS CUBEline
für Beton- und Folienbecken
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Blende für Bodenablauf HFS 190
Art.Nr. 390 218 46 -HFS
10x Senkschraube M6x25 
DIN 965 A4 Torx 30
Art.Nr. 113 450 05
Blende Folienflansch CUBE -poliert-
Art.Nr. 390 218 56
Bodenablauf-Dichtung Typ 190
Art.Nr. 390 215 02

A Blende Folienflansch = o232
17.2.17 wkob

17.02.2017 wkober
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Bodenablauf Typ 190 mit Streichflansch, haarfangsicher CUBE Line 390 218 57-HFS
Floor drain, model 190, with coating flange, hair-safe, CUBE Line
Bonde de fond type 190, avec bride d’étanchéité grande surface, anti-piégeage des cheveux, CUBE Line
Scarico a pavimento tipo 190 con flangia larga, con filtro capelli CUBE Line
Bodemuitloop type 190 met schuifflens, haargrijpveilig CUBE Line
Напольный слив, тип 190, с фланцевым компенсатором, с защитой от попадания волос, в исполнении CUBE Line
Desagüe del suelo tipo 190 con brida de supresión, con seguro de atrapamiento de pelo CUBE Line
Döşeme süzgeci Tip 190 düz flanşlı, saç sıkışma güvenli CUBE line
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Technische Änderungen
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Achtung!
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(die nicht aus Edelstahl bestehen) kommen.
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mit Streichflansch

für Beton- und Folienbecken

26

Mu
ff
e 

G 
2"

60

151n 17

6M

26

3
3

12
0

148Topf Innen n
174Lochkreis n

252Blende o
283Streichflansch n

22
,5
°

45
°

8 x
 

M4

Blende für Bodenablauf HFS 190
Art.Nr. 390 218 46 -HFS
10x Senkschraube M6x25 
DIN 965 A4 Torx 30
Art.Nr. 113 450 05
Blende Folienflansch CUBE -poliert-
Art.Nr. 390 218 56

Bodenablauf-Dichtung Typ 190
Art.Nr. 390 215 02

A Blende Folienflansch = o232
17.2.17 wkob

09.04.2019 wkober

B o232 = o252 9.4.19 wkob

1 
A4

Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Datum Name
15.12.2022 wkober

Zertifiziert nach EN ISO 9008 gez. mit Autodesk Inventor 2017

Artikel-Nr.BA_39021857-HFS_Bodenablauf
Typ190 Cubeline mit Streichflansch

für Beton-und Folie-iso

Alle Rechte vorbehalten
All rights reservedC

BEHNCKE GmbH
Michael-Haslbeck-Strasse 13
D-85640 Putzbrunn/München

Freimasstoleranzen
nach ISO 2768-mK

Technische Änderungen
vorbehalten!

Maßstab:  1:2,5 (1:4,5) 1.4404 (AISI 316)

Bodenablauf Typ 190 HFS CUBEline
mit Streichflansch

für Beton- und Folienbecken

A Blende Folienflansch = o232
17.2.17 wkob

09.04.2019 wkober

B o232 = o252 9.4.19 wkob

1 
A4

Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Datum Name
21.11.2016 wkober

Zertifiziert nach EN ISO 9008 gez. mit Autodesk Inventor 2017

Artikel-Nr.

390 218 57 -HFS

Alle Rechte vorbehalten
All rights reservedC

BEHNCKE GmbH
Michael-Haslbeck-Strasse 13
D-85640 Putzbrunn/München

Freimasstoleranzen
nach ISO 2768-mK

Technische Änderungen
vorbehalten!

Maßstab:  

ei

Bodenablauf-Topf Typ 190
mit Streichflansch  
Art.Nr. 390 215 040

Achtung!
Alle Einbauteile aus Edelstahl dürfen nicht
in direkten Kontakt mit anderen Metallen
(die nicht aus Edelstahl bestehen) kommen.

Gefahr der Korrosion!

1:2,5 (1:4,5) 1.4404 (AISI 316)

Bodenablauf Typ 190 HFS CUBEline
mit Streichflansch

für Beton- und Folienbecken

26
Mu

ff
e 

G 
2"

60
151n 17

6M

26

3
3

12
0

148Topf Innen n
174Lochkreis n

252Blende o
283Streichflansch n

22
,5
°

45
°

8 x
 

M4

Blende für Bodenablauf HFS 190
Art.Nr. 390 218 46 -HFS
10x Senkschraube M6x25 
DIN 965 A4 Torx 30
Art.Nr. 113 450 05
Blende Folienflansch CUBE -poliert-
Art.Nr. 390 218 56

Bodenablauf-Dichtung Typ 190
Art.Nr. 390 215 02

A Blende Folienflansch = o232
17.2.17 wkob

09.04.2019 wkober

B o232 = o252 9.4.19 wkob



Bodenablauf

18

Technische Abbildungen / Technical illustrations / Illustrations techniques / Illustrazioni tecniche /  
Technische illustraties / Технические иллюстрации / Ilustraciones técnicas / Teknik çizimler

Bodenablauf Typ 240 390 216 00
Floor drain, model 240
Bonde de fond type 240
Scarico a pavimento tipo 240
Bodemuitloop type 240
Напольный слив, тип 240
Desagüe de suelo tipo 240
Döşeme süzgeci Tip 240
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Alle Rechte vorbehalten
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Massabweichungen sind
fertigungstechnisch möglich!

Technische Änderungen
vorbehalten!

Maßstab: 1 : 3

39021600_Bodenablauf-Typ240 f.Beton
u.Folie-iso

gezeichnet mit Autodesk Inventor 2021
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Maßstab:  1:2 (1:2,5) AISI 316

Bodenablauf Typ 240

Achtung!
Alle Einbauteile aus Edelstahl dürfen nicht in direkten Kontakt
mit anderen Metallen (die nicht aus Edelstahl bestehen) kommen.

Gefahr der Korrosion!
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Sichtblende Bodenablauf
poliert, mit Welle,
Art.Nr. 951 405 50

1:1,5 (1:2,5) 1.4404 (AISI 316)

V4A-Bodenablauf G 2"
mit Antiwirbeldeckel

-CUBEline -

Achtung!
Alle Einbauteile aus Edelstahl dürfen nicht
in direkten Kontakt mit anderen Metallen
(die nicht aus Edelstahl bestehen) kommen.

Gefahr der Korrosion!

Wanddurchführung mit Stehbolzen
G 2" x 50 lg. komplett
Art.Nr. 951 405 14
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Bodenablauf Einheit für Fertigbecken 951 405 51
Floor drain unit for pre-fabricated pool
Unité bonde de fond pour bassins préfabriqués
Scarico a pavimento unità per piscine prefabbricate
Bodemuitloop eenheid voor geprefabriceerd bassin
Напольный слив, блок готового бассейна
Unidad de desagüe de suelo para piscinas prefabricadas
Hazır havuz için döşeme süzgeci ünitesi
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Maßstab:  1:1,5 (1:2,5) 1.4404 (AISI 316)

V4A-Bodenablauf G 2"
mit Antiwirbeldeckel

-CUBEline -

Achtung!
Alle Einbauteile aus Edelstahl dürfen nicht
in direkten Kontakt mit anderen Metallen
(die nicht aus Edelstahl bestehen) kommen.

Gefahr der Korrosion!



EG-Konformitätserklärung

Im Sinne der EG-Richtlinien

Produkt:	 		  Einlaufdüsen
				    Einlaufmuscheln
				    Bodeneinlaufdüsen
				    Grundelemente für Bodeneinlaufdüsen
Baujahr:
Betriebsmedium:		  Flüssigkeit / Schwimmbadwasser
Material:			   V4A Edelstahl 1.4404, AISI 316

Die Konformitätsbewertung erfolgte nach der Richtlinie für Schwimmbadgeräte und wurde in Übereinstim-
mung mit folgenden Richtlinien entwickelt, konstruiert und gefertigt von:

	 BEHNCKE® GmbH
	 Friedrich-Bergius-Straße 19
	 D-85662 Hohenbrunn
	 +49 (0)81 / 02 98 488-0

   DIN EN 13451 – 1 :2016-12  Schwimmbadgeräte:
         Teil 1: 	 Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren.
   DIN EN 13451 – 3 :2016-06  Schwimmbadgeräte:
         Teil 3: 	 Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und
	 Prüfverfahren für Ein- und Ausläufe sowie Wasser-Luftattraktionen.
   DIN EN 15288-1:2010-12, 
         Teil -1: 	 Sicherheitstechnische Anforderungen an Planung und Bau.
   DIN VDE 0100-702:2012-03  Errichten von Niederspannungsanlagen
         Teil 7-702: 	Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art  
	 Becken von Schwimmbädern, begehbare Wasserbecken und Springbrunnen
   DIN EN 16582-1:2015-11  Schwimmbäder für private Nutzung:
         Teil 1: 	 Allgemeine Anforderungen einschließlich sicherheitstechnischer Anforderungen  
	 und Prüfverfahren;
         Teil 2: 	 Besondere Anforderungen einschließlich sicherheitstechnischer Anforderungen  
	 und Prüfverfahren für in den Boden eingelassene Schwimmbäder;
         Teil 3: 	 Besondere Anforderungen einschließlich sicherheitstechnischer  Anforderungen  
	 und Prüfverfahren für auf dem Boden aufgestellte Schwimmbäder;

Bitte beachten Sie bezüglich Elektroinstallationen in Schwimmbädern die DIN VDE 0100 Teil 702.

Putzbrunn 		  16.08.2021 		  C. Ebert, Betriebsleiter
Ort 			   Datum 			  Name/Unterzeichner und 		  Unterschrift
						      Angaben zum Unterzeichner

EG-Konformitätserklärung / EC Declaration of Conformity / Déclaration de conformité CE / Dichiarazione di conformità CE  
EG-verklaring van overeenstemming / Декларация соответствия ЕС / Declaración de conformidad de la CE / EC Uygunluk Beyanı
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BEHNCKE® GmbH

Bayern:
Friedrich-Bergius-Straße 19
D-85662 Hohenbrunn
+49 (0)81 / 02 98 488-0

Sachsen-Anhalt:
Stötterlinger Straße 36 a 
D-38835 Bühne
+49 (0)39421 / 796-0

info@behncke.com 
www.behncke.com 




