
Beiblatt Berlin D1200

Dok-ID:07/2025

Filterbehälter Berlin Ø1200

Filterbehälter Ø (innen) 1200 mm

Filterbehälter Ø (außen) 1230 mm

Anschluss  DN100

Filterfläche 1,094 m²

Leergewicht Behälter 290 kg*

Leergewicht Verpackt 315 kg*

Serviceöffnung DN280/450

Rückspülventil DN100

Artikelnummer 391 120 02-23

1	 Tabelarische Werte

BÖ-051

BERLIN³ 1200
Art.Nr. 391 120 02-23

2	 Technische Zeichnung
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Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Datum Name
27.09.2022 Brummer

Zertifiziert nach EN ISO 9008

Artikel-Nr.

Alle Rechte vorbehalten
All rights reservedC

BEHNCKE GmbH
Michael-Haslbeck-Strasse 13
D-85640 Putzbrunn/München

Massabweichungen sind
fertigungstechnisch möglich!

Technische Änderungen
vorbehalten!

Maßstab: 1 : 15

BERLIN-Hochschicht-Filterbehälter D1200,
mit Düsenboden

391 120 00-23

gezeichnet mit Autodesk Inventor 2021

Gelcoat RAL7035 (lichtgrau)
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*Ungefähres Gewicht, kann fertigungstechnisch varieren.
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  Grade 1 0,4-1,0mmGrade 1 0,4-1,0mm

  Grade 2 1,0-2,0mmGrade 2 1,0-2,0mm

  Grade 3 2,0-4,0mmGrade 3 2,0-4,0mm

3	 Schüttschemen
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 Körnung 0,4-0,8 Körnung 0,4-0,8

 Körnung 1,0-2,0 Körnung 1,0-2,0
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 Anthrazit Anthrazit

 Körnung 0,4-0,8 Körnung 0,4-0,8

 Körnung 1,0-2,0 Körnung 1,0-2,0
  Körnung 2,0-3,15mmKörnung 2,0-3,15mm

Filterfüllung AFM Filterfüllung Mehrschicht

Filterfüllung Mehrschicht mit Anthrazit

Filterfüllung AFM

Grade 3 2,0-4,0mm 273 / 13 

Grade 2 1,0-2,0mm 273 / 13

Grade 1 0,4-1,0mm 546 / 26

Filterfüllung Mehrschicht

Körnung 0,4-0,8 mm 400 / 16

Körnung 1,0-2,0 mm 1000 / 40

Filterfüllung Mehrschicht mit Anthrazit

Körnung 2,0-3,15 mm 100 / 4

Körnung 1,0-2,0 mm 100 / 4

Körnung 0,4-0,8 mm 575 / 23

Anthrazit 225 / 9

Alle Angaben in kg / Säcke
AFM Filtermaterial - 21kg pro Sack, 
Sand, Anthrazit, Aquasorb - 25kg pro Sack

Gewicht & Sackanzahl


